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Ganador del segundo premio de 
diseño de naves espaciales de tortillas 

 

Ingenieros de tortillas: Carlos (5 años de edad) y Maite R. (3 años de edad)  
Gerente de tortillas: Laura C. (madre) 

Cidea, Puero Rico 

"TOTOPO CMM" 

Materiales 
para la 
nave 
espacial: 

Tortillas de maíz blanco 
Galletas planas de azúcar (Nabisco) 
Chips de maíz 3-D Megaphone® (Frito Lay) 
Chips de maíz Fritos Twists® (Frito Lay) 
Mondadientes 
Pegamento caliente 
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Proceso de 
montaje: 

Los Ingenieros de 
Tortillas trazaron y 
cortaron las tortillas en: 

14 hexágonos (1.75 
pulgadas en cada orilla, 
2.875 pulgadas de 
altura) 
2 tiras de tortilla de 2 
pulgadas (tan larga 
como el diámetro de la 
tortilla) 
2 triángulos (2 pulgadas en cada orilla, 3 pulgadas 
de altura) 
2 círculos, 2 pulgadas de diámetro 
1 círculo, 1 pulgada de diámetro 

Los componentes de las tortillas se hornearon a 
350º F por 12 minutos entre láminas para hornear 
galletas (para mantenerlas planas) y se dejaron 
enfriar. 

Se pegaron seis 
hexágonos en ángulo a 
un hexágono central 
para crear la tapa de la 
nave espacial. Se 
pegaron otros seis 
hexágonos en ángulo al hexágono central para 
crear el fondo de la nave espacial. 

 
Se colocaron galletas 
planas de azúcar sobre 
las tiras de tortillas de 2 
pulgadas para crear los 
paneles solares (se 
cortaron las galletas 
planas de azúcar para 
que quepan en las tiras de tortillas). 
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Se pegaron los 
paneles solares 
al fondo de la 
nave espacial; se 
usaron los 
triángulos como 
amortiguadores 
para soportar los 
paneles. Una vez emplazados los paneles solares, 
se encoló la parte superior de la nave espacial al 
fondo. 

Se pegó el 
círculo de 1 
pulgada a una 
tira de galleta 
plana de azúcar 
para construir la 
antena GPS; se 
pegó un trozo de 
mondadientes al 
centro del círculo. Un círculo de 2 pulgadas 
pegado a una galleta plana de azúcar formó el 
radiómetro de microondas; se organizaron 
mondadientes simétricamente al círculo para 
simular la estructura de la antena. El otro círculo 
de 2 pulgadas pegado a una tira de galleta plana 
de azúcar formó la antena de transmisión de 
datos; un cuadro de galleta plana de azúcar y un 
trozo de mondadientes simuló los componentes 
de transmisión de la antena. 

Las antenas GPS y de transmisión de datos se 
pegaron a la parte superior de la nave espacial. La 
antena de microondas se pegó al borde de la nave 
espacial. 

Se usaron los chips 3D Megaphones para simular 
el impulsor. Se usaron los chips Fritos Twists 
para simular instrumentos científicos. 

 


